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Diagramme 5 und 6: 
Darstellung berechneter Ist- und Soll-Einzelwerte des Jahres-
Primärenergiebedarfs mit einem Fensterflächenanteil AF/AN von 15 % und 
20 % sowie der gewonnenen Kennlinie in Abhängigkeit von A/Ve-Verhältnis. 
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Diagramme 7 und 8: 
Darstellung berechneter Ist- und Soll-Einzelwerte des Jahres-
Primärenergiebedarfs mit einem Fensterflächenanteil AF/AN von 15 % und 
20 % sowie der gewonnenen Kennlinie in Abhängigkeit von A/Ve-Verhältnis 
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Diagramme 9 und 10: 
Darstellung berechneter Ist- und Soll-Einzelwerte des Jahres-
Primärenergiebedarfs mit einem Fensterflächenanteil AF/AN von 15 % und 
20 % sowie der gewonnenen Kennlinie in Abhängigkeit von A/Ve-Verhältnis 



 
 

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP-Bericht WB 150/2009
EnEV easy – Anforderungskatalog für EnEV 2009 und EEWärmeG 56

 

 

Diagramme 11 und 12: 
Darstellung berechneter Ist- und Soll-Einzelwerte des Jahres-
Primärenergiebedarfs mit einem Fensterflächenanteil AF/AN von 15 % und 
20 % sowie der gewonnenen Kennlinie in Abhängigkeit von A/Ve-Verhältnis 
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Diagramme 13 und 14: 
Darstellung berechneter Ist- und Soll-Einzelwerte des Jahres-
Primärenergiebedarfs mit einem Fensterflächenanteil AF/AN von 15 % und 
20 % sowie der gewonnenen Kennlinie in Abhängigkeit von A/Ve-Verhältnis 
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Diagramme 15 und 16: 
Darstellung berechneter Ist- und Soll-Einzelwerte des Jahres-
Primärenergiebedarfs mit einem Fensterflächenanteil AF/AN von 15 % und 
20 % sowie der gewonnenen Kennlinie in Abhängigkeit von A/Ve-Verhältnis 
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Diagramme 17 und 18: 
Darstellung berechneter Ist- und Soll-Einzelwerte des Jahres-
Primärenergiebedarfs mit einem Fensterflächenanteil AF/AN von 15 % und 
20 % sowie der gewonnenen Kennlinie in Abhängigkeit von A/Ve-Verhältnis 
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Diagramme 19 und 20: 
Darstellung berechneter Ist- und Soll-Einzelwerte des Jahres-
Primärenergiebedarfs mit einem Fensterflächenanteil AF/AN von 15 % und 
20 % sowie der gewonnenen Kennlinie in Abhängigkeit von A/Ve-Verhältnis 
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Diagramme 21 und 22: 
Darstellung berechneter Ist- und Soll-Einzelwerte des Jahres-
Primärenergiebedarfs mit einem Fensterflächenanteil AF/AN von 15 % und 
20 % sowie der gewonnenen Kennlinie in Abhängigkeit von A/Ve-Verhältnis 
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Diagramme 23 und  24: 
Darstellung berechneter Ist- und Soll-Einzelwerte des Jahres-
Primärenergiebedarfs mit einem Fensterflächenanteil AF/AN von 15 % und 
20 % sowie der gewonnenen Kennlinie in Abhängigkeit von A/Ve-Verhältnis 
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Diagramme 25 und 26: 
Darstellung berechneter Ist- und Soll-Einzelwerte des Jahres-
Primärenergiebedarfs mit einem Fensterflächenanteil AF/AN von 15 % und 
20 % sowie der gewonnenen Kennlinie in Abhängigkeit von A/Ve-Verhältnis 


